Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna
KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

== RUSTTOLEUM'

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimi : Timberex Wax Oil
Tuotteen kuvaus : Oljyinen neste.

Tuotteen tyyppi : Nestemainen.

UFI : K2WU-F57C-G99A-H7RH

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kaytot, joita ei suositella

Tunnistetut kayttotarkoitukset

Teolliset kaytot
Kuluttajakaytot
Ammattikaytot

Ei-suositeltavat kayttotarkoitukset Syy
Ei tunnistettu. -

1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Rust-Oleum Europe - Martin Mathys NV, Kolenbergstraat 23, B-3545 Zelem, Belgia
Puhelinnumero: +32 (0) 13 460 200
Faksinumero: +32 (0) 13 460 201

Taman KTT:n : rpmeurohas@ro-m.com
vastuuhenkilon
sdhkopostiosoite

1.4 Hatapuhelinnumero

09-471 977 (suora) tai 09-4711 (vaihde) Myrkytystietokeskus / HUS, PL 340
(Tukholmankatu

17), 00029 HUS (Helsinki)

Toimittaja
Puhelinnumero : +44 (0) 207 858 1228
Toiminta-ajat 12417

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Tuotteen maaritelma : Seos

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan
Ei luokiteltu.

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Katso kohdasta 16 H-lausekkeiden taydelliset tekstit.
Lisatietoa terveysvaikutuksista ja oireista |6ytyy kohdasta 11.

2.2 Merkinnat
Huomiosana : Ei huomiosanaa.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

Vaaralausekkeet :

Turvalausekkeet
Yleiset

Ennaltaehkaisy
Pelastustoimenpiteet
Varastointi

Jate

Vaaralliset ainesosat
Lisamerkinnat

Liite XVII — Tiettyjen
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja kayton
rajoitukset

Erityiset pakkausvaatimukset
Pakkaukset, jotka on
varustettava lapsille
turvallisilla sulkimilla

Nakovammaisille
tarkoitettu vaaratunnus

2.3 Muut vaarat

Tuote tayttda PBT- tai
vPvB-kriteerit asetuksen
(EY) N:o 1907/2006 liite XIII
mukaisesti

Muut vaarat, jotka eivat
aiheuta luokitusta

Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

: P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa.

P103 - Lue merkinnat ennen kayttda.

P101 - Jos tarvitaan laakinnallista apua, nayta pakkaus tai varoitusetiketti.

: Eisovelleta.
: Eisovelleta.
: Eisovelleta.
: P501 - Havita sisalto ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja

kansainvalisten saadosten mukaan.

: Eisovelleta.
: Kayttéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

: Ei sovelleta.

: Ei sovelleta.

: Eisovelleta.

: Eitiedossa.

: Tama seos ei sisalld mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset : Seos
Luokitus
Tuotteen/ainesosan Tunnisteet % Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP] |Tyyppi
nimi
Linseed oil REACH #: Liite IV =90 Ei luokiteltu. [2]
ES: 232-278-6
CAS: 8001-26-1

Ei sisalla lisdaineita, jotka tavarantoimittajan tdmanhetkisen tietdmyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ymparistlle vaarallisiksi tai joille on maaritetty tydperainen altistumisen raja-arvo tai PBT tai
vPVB ja joista tdman vuoksi pitaisi tdssa osiossa ilmoittaa.

Tyyppi
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ymparistolle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on mé&aritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

[3] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen Xl mukaiset kriteerit PBT-aineelle
[4] Aine tayttaa asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine

[6] Lisatiedot yrityksen kaytannén mukaan

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikali saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset

Silmakosketus

Hengitysteitse

Ihokosketus
Nieleminen

Ensiavun antajien suojaus

: Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava laakarin

hoitoon. Al koskaan anna mitdan tajuttomalle henkildlle suun kautta. Tajuton
henkild on asetettava kylkiasentoon ja hanelle on haettava heti ladkarinapua.

: Poista piilolinssit, huuhtele runsaalla puhtaalla raikkaalla vedella, pitden silmaluomia

erilldan vahintdan 10 minuuttia ja hakeudu valittémasti 1aakariin.

: Siirra raittiiseen ilmaan. Pida henkilé lAmpimana ja levossa. Jos henkild ei hengita

tai hengitys on epasaannollista tai esiintyy hengityspysahdyksia, koulutetun henkildén
tulisi antaa tekohengitysta tai happea.

: Riisu saastuneet vaatteet ja kengat. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedella tai

kayta sopivaksi todettua ihonpuhdistusainetta. ALA kayté liuottimia tai ohenteita.

: Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti [adkarin hoitoon ja naytettava tama pakkaus

tai etiketti. Pida henkild Id&mpimana ja levossa. El saa oksennuttaa.

: Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilékohtaista vaaraa tai joihin ei

ole sopivaa koulutusta.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka vilittomat etta viivastyneet
Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia. Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008

mukaisesti.

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua maaraa suuremmille maarille aineen
liuotinhdyryja voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten arsytysta seka
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ja merkkeja ovat paansarky, huimaus, vasymys,
lihasheikkous, uneliaisuus ja aaritapauksissa tajunnan menetys.

Liuottimilla voi olla edelld mainittuja vaikutuksia, jos ne imeytyvat ihon Iapi. Toistuva tai pitkdaikainen kontakti
seokseen voi johtaa luonnollisen rasvan poistumiseen iholta, aiheuttaen ei-allergista kontakti-ihottumaa ja ihon lapi
imeytymista. Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa arsytysta ja parantuvan vaurion.

Tama ottaa huomioon, milloin tiedossa, viivastyneet ja valittdmat vaikutukset seka pitkaaikaiset vaikutukset
ainesosille suun kautta, hengittdamalla, ihon ja silmien kautta lyhytaikaisen ja pitkaaikaisen altistumisen seurauksena.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Silmakosketus
Hengitysteitse
lhokosketus
Nieleminen

: Ei erityisia tietoja.
: Ei erityisia tietoja.
: Ei erityisia tietoja.
: Ei erityisia tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja laakarille

Erityiskasittelyt

: Jos tulipalossa sisaanhengitetaan hajoamistuotteita, oireiden ilmeneminen voi

viivastya. Altistunutta henkilda voidaan joutua pitdmaan sairaalassa tarkkailussa
kaksi vuorokautta.

: Ei erityisia hoitotoimenpiteita.

Katso Toksikologiset tiedot (osio 11)
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti
muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine : Suositus: alkoholinkestava vaahto, CQ», jauheet, vesisumu.

Soveltumaton : Ala kayta vesisuihkua.
sammutusaine

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Aineen tai seoksen vaarat : Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin saili6 saattaa
rikkoutua.

Palossa muodostuvia : Hajoamistuotteet saattavat siséltaa seuraavia aineita:

vaarallisia hiilidioksidi

hajoamistuotteita hiilimonoksidi

typen oksidit

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot : Tulipalon ollessa kyseessa erista alue valittomasti evakuoimalla ihmiset

palomiehille tapahtumapaikan laheisyydesta. Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa
henkil6kohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Erityiset palomiesten : Palomiesten on kaytettava asianmukaista suojavarustusta ja itsenaista

suojavarusteet paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella. Palomiesten vaatteet

(kyparat, suojasaappaat ja -kasineet) jotka tayttavat euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

Lisatietoja : Ei epatavallista vaaraa tulipalon yhteydessa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Muu kuin : Ala ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkildkohtaista vaaraa tai joihin ei

pelastushenkilokunta ole sopivaa koulutusta. Evakuoi ympardivat alueet. Asiaankuulumattomien ja ilman
tarvittavia suojavarusteita olevien henkildiden paasy alueelle estetdan. Vuotaviin
materiaaleihin ei saa koskea eika niiden paalle astua. Pue asianmukaiset
henkilésuojaimet.

Pelastushenkilokunta : Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistd suojavaatetusta huomioi kohdassa 8
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myds tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilékunta”.

6.2 Ymparistoon : Valta laikkyneen materiaalin leviamista ja vuotoa ja paasya maaperaan, vesistoon ja
kohdistuvat varotoimet viemareihin. limoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut
ympariston saastumista (viemarit, vesistét, maapera tai ilma).

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vélineet

Pieni vuoto : Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Laimenna
vedella ja pyyhi mikali vesiliuokoista. Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon,
imeyta inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jatteastiaan. Kayta
jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.

Suuri vuoto : Pysayta vuoto ellei siita ole vaaraa. Siirra sailiot pois vuotoalueelta. Esta paasy
viemariverkkoon, vesistoihin, kellareihin tai suljetuille alueille. Toimita paastot
jatevedenkasittely-yksikkdon tai toimi seuraavasti. Keraa laikkynyt kemikaali
sailiodon palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla
tai piimaalla, ja toimita sailid havitettavaksi paikallisten maaraysten mukaisesti.
Kayta jatehuollossa jatehuoltoyritysta jolla on lisenssi.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti
muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.4 Viittaukset muihin : Katso kohdasta 1 yhteystiedot hatatilanteita varten.
kohtiin Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkildsuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisatiedot jatteenkasittelyyn.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita.

7.1 Turvallisen kasittelyn : Seoksen sisaltdmien orgaanisten liuottimien johdosta:

edellyttamat toimenpiteet
Syttyvien tai rajahtavien hdyryjen muodostuminen iimassa on estettava ja on
valtettava hoyrypitoisuuksia, jotka ylittavat haitalliseksi todetun pitoisuuden raja-
arvot.
Tuotetta saa lisdksi kayttda vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslahteita.
Sahkolaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti.
Suojattava kuumuudelta, kipindilta ja avotulelta. Ei saa kayttaa kipindivia tyokaluja.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Valtd tdman tuotteen kaytosta
johtuvien polyn, hiukkasten, suihkeen tai sumun hengittdmista. Valtettava
hiontapdlyn hengittamista.
Syominen, juominen ja tupakointi tulisi kieltda alueella, jossa tata tuotetta kasitellaan,
varastoidaan tai jalostetaan.
Kaytettdva henkildkohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Ei saa koskaan tyhjentaa paineella. Saili6 ei ole paineastia.
Sailyta aina sailidissa, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperainen
sailio.
On noudatettava tydterveys- ja tydsuojelulainsdddantoa.
Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttdmét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastoi paikallisten saaddsten mukaisesti.

Huomioita yhteysvarastointiin

Sailytettava erillddn: hapettavat aineet, vahvat emakset, vahvat hapot.

Lisatietoja varastointiolosuhteista

Huomioi etiketissa olevat varoitukset. Varastoi kuivassa, viileassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pida poissa
kuumuudesta ja suorasta auringon valosta.

Sailytettava tiiviisti suljettuna.

Pida etaalla syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton kayttd on estettédva. Avatut sailiét on suljettava
huolellisesti uudelleen ja pidettava pystysuorassa vuotojen estamiseksi.

7.3 Erityinen loppukayttd

Suositukset : Ei saatavilla.
Teollisuussektorikohtaiset : Ei saatavilla.
ratkaisut

KOHTA 8: Altistumisen ehkadiseminen ja henkilonsuojaimet

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita. Tiedot on annettu perustuen tyypillisiin
odotettavissa oleviin tuotteen kayttoihin. Lisatoimia voidaan vaatia irtotavaran kasittelyyn tai kayttéihin, mitka voivat
merkitsevasti lisata tyontekijan altistumista tai paastéja ymparistoon.
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

Linseed oil Tyodterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministerio (Suomi,
3/2014).
HTP-arvot 8 h: 5 mg/m? 8 tuntia. Olomuoto: sumu
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Suositeltavat
tarkkailumenetelmat

DNEL/DMEL

: Mikali tma tuote sisaltaa ainesosia, joille on saadetty altistusraja, saatetaan tarvita

henkilokohtaista, tydpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa
ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittdmiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa
valvontastandardehin, kuten seuraaviin: Euroopan standardi EN 689 (Ty6paikan
ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille tekijoille altistumisen arvioimiseksi
raja-arvojen avulla seka ohje mittausstrategiaksi) Euroopan standardi EN 14042
(Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the
assessment of exposure to chemical and biological agents) Euroopan standardi EN
482 (Tyopaikan ilma - Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia
tekijoitd) Kirjallisuusviite myos vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten
aineiden maarittdmismenetelmista.

DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.

PNEC
PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

: Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Kaytannon tilanteen ja

mahdollisuuksien mukaan tama tulisi toteuttaa kayttamalla kohdepoistoa ja hyvaa
yleista kaasujen poistoa. Jos ndma toimenpiteet eivat riitd pitdmaan hiukkasten ja
liuotinhdyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on
kaytettdva sopivia hengityksensuojaimia.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet

Hygieniatoimenpiteet

Silmien tai kasvojen
suojaus

lhonsuojaus
Kasien suojaus

: Pese kadet, kasivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden kasittelyn

jalkeen, ennen sydmista, tupakointia tai WC:n kayttoa ja tydvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on kaytettdva asianmukaisia
menetelmia. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkayttéa. Varmista, etta
silmienhuuhtelulaitteet ja hatasuihkut sijaitsevat tyopaikan lahella.

: Hyvaksytyn standardin mukaista silmasuojausta on kaytettava, kun riskiarviointi

osoittaa tdman olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille
tai pdlylle voidaan valttda. Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee
kayttaa, ellei arvointi osoita ettd korkeampaa suojausta tulee kayttaa: suojalasit
sivusuojilla. Suositellaan: suojalasit sivusuojilla (EN 166)

Ei ole olemassa yhta kdsinemateriaalia tai materiaalien yhdistelmaa, mik& antaa rajoittamattoman vastuksen mille
tahansa kemikaalille tai kemikaalien yhdistelmalle.

Lapaisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen kayttdajan.

Kasinevalmistajan antamia ohjeita ja tietoja kaytosta, varastoinnista, yllapidosta ja vaihtamisesta tulee noudattaa.
Kasineet tulee vaihtaa saannollisesti ja jos on mika tahansa merkki kdsinemateriaalin vaurioitumisesta.

Varmista aina, etté kasineissa ei ole vaurioita ja etta ne on varastoitu ja niita kaytetdan oikein.

Kasineen suorituskyky tai tehokkuus voi alentua fysikaalisen/kemiallisen vaurion ja huonon yllapidon seurauksena.
Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitd ei saa levittaa

altistumisen jalkeen.
Kasineet

: Pitkdaikaisessa tai toistuvassa kaytdssa on kaytettdva seuraavantyyppisia kasineita:

Voidaan kayttaa: 4 - 8 tuntia (lapaisyaika): nitriilikumi (0.5mm) tai PVC kasineet (EN
374).

Suositus tata tuotetta kasiteltdessa kaytettavasta kasinetyypista tai tyypeista
perustuu seuraavasta lahteesta saatuun tietoon:

EN 374

Kayttajan on tarkistettava, ettd taman tuotteen kasittelyyn valittava kasine on tdhan

tarkoitukseen sopivin ottaen huomioon kayttajan riskiarviossa esitetyt erityiset
kayttdehdot.
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Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

Kehonsuojaus

Muu ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ymparistoaltistumisen
torjuminen

: Kehon henkildkohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan tyon ja riskien

mukaisesti. Asiantuntijan on hyvaksyttava suojain ennen tdman tuotteen kayttoa.
Suositellaan: Kayta haalareita tai pitkahihaista paitaa ja pitkia housuja. (EN 467)

: Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisdsuojaimet tulee valita suoritettavien

toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan
hyvaksymat ennen tdman tuotteen kasittelya.

: Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai

sertifikaatin mukainen hengityksensuojain. Hengityksensuojaimia on kaytettava
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten
oikea sopivuus, kayttdkoulutus ja muut kayttdéon liittyvat tarkeat ndkdkohdat.
Suositellaan: Tilanteissa, joissa voi muodostua sumua tai lentavia hiukkasia, on
kaytettava asianmukaisia hyvaksyttyja hengityksensuojaimia. liuotinhéyrysuodatin
(Tyyppi A) (EN 140)

: Tuuletuksesta tai tydprosessin valineista lahtevat paastot tulisi tarkistaa sen

varmistamiseksi, ettd ne ovat ymparistonsuojelulainsaadannon rajoissa. Joissain
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat
tarpeen, jotta paastét saataisiin vahennetyiksi hyvaksyttaville tasoille.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto
Olomuoto
Vari
Haju
Hajukynnys
pH
Sulamis- tai jaatymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue

Leimahduspiste

: Nestemainen.
: Keltainen.

: Lieva

: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.
: Ei saatavilla.

: Umpikuppi: Ei sovelleta. [Tuote ei yllapida palamista.]

Haihtumisnopeus : Eisaatavilla.
Syttyvyys (kiinteat aineet, : Ei saatavilla.
kaasut)
Ylin ja alin syttyvyys- tai : Ei saatavilla.
rajahdysraja
Hoyrynpaine : Ei saatavilla.
Hoyryntiheys : Ei saatavilla.
Suhteellinen tiheys : 0,94
Liukoisuus (liukoisuudet) : Eiliukene seuraaviin aineisiin: kylma vesi ja kuuma vesi.
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/ : Ei saatavilla.
vesi
Itsesyttymislampotila : Ei saatavilla.
Hajoamislampaétila : Ei saatavilla.
Viskositeetti : Ei saatavilla.
Réjahtavyys : Ei saatavilla.
Hapettavuus : Ei saatavilla.
9.2 Muut tiedot
Ei lisatietoja.
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten
reaktioiden mahdollisuus

10.4 Valtettavat olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat
materiaalit

10.6 Vaaralliset
hajoamistuotteet

: Erityisia tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla talle tuotteelle tai sen

ainesosille.

: Stabiili suositelluissa sailytys- ja kasittelyolosuhteissa (katso Kohta 7).

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

: Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lampétiloissa.

: Voimakkaiden lampda kehittavien reaktioiden estamiseksi sailytettava erillaan

seuraavista aineista: hapettavat aineet, vahvat emakset, vahvat hapot.

: Normaaleissa varastointi- ja kayttdoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitaisi

syntya. Tulipalon yhteydessa saattaa syntyd myrkyllisia kaasuja, mukaan lukien CO,
CO2 ja savu.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista

Viliton myrkyllisyys
Paatelmé/yhteenveto

Akuutit myrkyllisyysarviot
Ei saatavilla.

Arsytys/Korroosio
Paatelma/yhteenveto

lho

Silmat

Hengitykseen liittyva
Herkistyminen
Paatelma/yhteenveto

lho

Hengitykseen liittyva
Perim&a vaurioittava
Paatelma/yhteenveto

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Syopaa aiheuttavat vaikutukset

Paatelméa/yhteenveto

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset

Paatelma/yhteenveto

Teratogeenisyys
Paatelma/yhteenveto

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

: Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Ei saatavilla.

Aspiraatiovaara
Ei saatavilla.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

Lyhyt- ja pitkdaikaisesta altistumisesta johtuvat viivastyneet ja valittomat vaikutukset seka krooniset
vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Pitkdaikainen altistuminen

Mahdolliset valittomat : Ei saatavilla.
vaikutukset

Mahdolliset viiveella : Ei saatavilla.
esiintyvat vaikutukset

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei saatavilla.

Paatelma/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.
Yleiset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Syopaa aiheuttavat : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
vaikutukset

Perimaa vaurioittava : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Teratogeenisyys : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmallisyysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisiad vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot : Ei saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Seokselle itselleen ei ole saatavilla tuloksia.
Ei saa paastaa viemareihin tai vesistoihin.

Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmalla ja sita ei ole luokiteltu
vaaralliseksi ymparistélle.

Paatelmal/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Paatelmal/yhteenveto : Luokituksen kriteerit eivat tayty saatavilla olevien tulosten perusteella.

12.3 Biokertyvyys
Ei saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperassa
Maapera/vesi-kerroin (Koc) : Eisaatavilla.

Kulkeutuvuus : Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tama seos ei sisalla mitdan aineita, joiden arvioidaan olevan PBT tai vPvB.

Julkaisupdivé/Tarkistuspdivd 1 7/01/2019 Edellinen péivédys : Ei tarkastettu aikaisemmin Versio  :4.01 9/13




Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen 1l vaatimukset asetuksen (EY) nro 2016/918 mukaisesti

muutettuna

Timberex Wax Oil

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.6 Muut haitalliset
vaikutukset

: Ei tunnettuja merkityksellisia vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

Tassa kohdassa annetut tiedot sisaltavat yleisia neuvoja ja ohjeita.

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Tuote
Havitysmenetelmat

Vaarallinen jate

Jatteiden kasittelyyn
liittyvat ndakokohdat

: Jatteen syntymista on valtettava tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Taman tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden havittdmisessa on aina
noudatettava ymparistd- ja jatelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten
vaatimuksia. Kayta ylimaaraisten ja kierratyskelvottomien tuotteiden havittdmisessa
valtuutettua jatehuoltoyritysta. Jatetta ei saa kasittelematta havittda viemariin ellei
se tayta kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

: Myyjan nykyisten tietojen mukaisesti tata tuotetta ei pidetd EU:n paatoksessa
2008/98/EY maariteltyna vaarallisena jatteena.

: Eisaa paastaa viemareihin tai vesistoihin.
Havita kaikkien kansallisten ja paikallisten maaraysten mukaisesti.
Jos tata tuotetta sekoitetaan muihin jatteisiin, alkuperainen jatekoodi ei valttdamatta
enaa pade ja soveltuva koodi tulisi antaa.
Lisatietoja varten, ota yhteytta paikalliseen jatteenkasittelyviranomaiseen.

Euroopan jateluettelo (EWC)

Tuotetta havitettdessa jatteena sen jatelainsdadanndén mukainen jateluokka on:

Jatekoodi

Jatteen merkinta

13 08 00

Oljyjatteet, joita ei ole mainittu muualla

Pakkaaminen
Havitysmenetelmat

Jatteiden kasittelyyn

liittyvat nakokohdat

Erityiset varotoimenpiteet

: Jatteen syntymista on valtettdva tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijate tulisi kierrattda. Polttamista tai kaatopaikalle havittamista
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierratys ei ole mahdollista.

: Kayttaden tassa kayttoturvallisuustiedotteessa olevia tietoja, asianomaiselta
jatteenkasittelyviranomaiselta tulee kysya neuvoa tyhjien sailididen luokitukseen.
Tyhjat sailiét tulee havittada tai kunnostaa.
Havita konttien saastuttaman tuotteen mukaan paikallisten tai kansallisten

saannosten.

: Tama aine ja sen pakkaus on havitettava turvallisesti. Tyhjat sailiot tai sailytyspussit

voivat siséltaa tuotejadmia. Valta laikkyneen materiaalin levidmista ja vuotoa ja
paasya maaperaan, vesistoon ja viemareihin.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID

ADN

IMDG

IATA

14.1 YK-numero

Ei maarayksia.

Ei maarayksia.

Ei maarayksia.

Ei maarayksia.

14.2
Kuljetuksessa
kaytettava
virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

14.4
Pakkausryhma
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.5
Ymparistovaarat

Ei.

Ei.

Ei.

Ei.

Lisatietoja

14.6 Erityiset varotoimet

kayttajalle

: Kuljettaminen kayttéjan tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat
pystyasennossa ja kiinnitettyina. Varmista, etta tuotetta kuljettavat henkil6t tietavat
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -

lainsaadanto

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV — Luvanvaraisten aineiden luettelo
Liite XIV
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.
Erityistd huolta aiheuttavat aineet
Yhtaan ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII — Tiettyjen : Eisovelleta.
vaarallisten aineiden,

valmisteiden ja

tuotteiden valmistuksen,

markkinoille saattamisen

ja kdyton rajoitukset

Muut EU-maaraykset
VOC Valmiiksi : Eisovelleta.
kaytettaville seokselle

Euroopan Unionin : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
luettelo

Mustan listan kemikaalit
(76/464/ETY)

Otsonikerrosta heikentavat aineet (1005/2009/EU)

Ei luetteloitu.

llmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU
Ei luetteloitu.

Seveso Direktiivi
Tata tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.

Kansalliset maaraykset

Teollinen kaytto : Tassa kayttoturvallisuustiedotteessa oleva tieto ei kata kayttajan omia tydkohteen
riskinarviointeja, joita edellytetddn muussa terveys- ja turvallisuuslainsdadanndssa.
Tuotetta kaytettdessa on noudatettava kansallisia tydterveys- ja
tyéturvallisuuslainsdadannon vaatimuksia.

NACE : Ei saatavilla.

uce62 : Ei saatavilla.

Viittaukset : Sosiaali- ja terveysministerion asetus haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista
795/2007

Asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta 805/1994
Tayttaa asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen Il vaatimukset asetuksen
(EY) nro 2016/918 mukaisesti muutettuna
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KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

Kansainvaliset maaraykset

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, Il & lll Kemikaalit
Ei luetteloitu.

Montrealin protokolla (Liite A, B, C. E)

Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistd orgaanisista ymparistomyrkyista
Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC
Ei luetteloitu.

Ei luetteloitu.

CN-koodi : 34052000

Kansainviliset luettelot

Kansallinen inventaario

Australia : Ei maaritelty.
Kanada : Ei maaritelty.
Kiina : Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.
Japani : Japanin luettelo (ENCS): Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.
Japanin luettelo (ISHL): Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.
Malesia : Ei maaritelty
Uusi-Seelanti : Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.
Filippiinit : Ei maaritelty.
Eteld-Korea : Ei maaritelty.
Taiwan : Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton.
Turkki : Ei maaritelty.
Yhdysvallat : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.
Thaimaa : Ei maaritelty.
Vietnam : Ei maaritelty.
15.2 : Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

limaisee tiedon, joka on muuttunut edellisesta julkaistusta versiosta.

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnoista ja pakkaamisesta [asetus
(EU) No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vahimmaisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisdvaaralausekkeet
PBT = Pysyva, kertyva ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisterdintinumero
vPVvB = Erittain pysyva ja erittain kertyva

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen kaytetty menetelma

Luokitus Perustelu

Ei luokiteltu.
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KOHTA 16: Muut tiedot

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden koko teksti

Lyhennettyjen H- : Eisovelleta.
lausekkeiden taydellinen

teksti

Luokitusten taydelliset : Eisovelleta.

tekstit [CLP/GHS]

Painopaiva : 3/05/2019
Julkaisupaiva/ : 7/01/2019
Tarkistuspaiva

Edellinen paivays : Ei tarkastettu aikaisemmin
Versio : 4.01

Huomautus lukijalle
Tiedot tassa kayttoturvallisuustiedotteessa perustuvat timanhetkiseen tietimykseen ja nykyisen
lainsaadannon. Siina annetaan ohjeita terveyteen, turvallisuuteen ja ymparistoon liittyvia nakdkohtia ja sita ei
tule pitaa takuuna teknisen suorituksen tai sopivuuden tiettyyn kayttotarkoitukseen. Tuotetta ei saa kayttaa
muuhun tarkoitukseen kuin on esitetty kohdassa 1, ellei viitataan toimittajan ja saadaan kirjalliset
kasittelyohjeet. Koska tietyt kdyttoolosuhteet tuotteen ulkopuolella toimittajan ohjaus, kayttaja on vastuussa
siita, ettd han noudattaa voimassa olevan lainsaadannon maarayksia. Sisdltamat tiedot tassa
kayttoturvallisuustiedotteessa ei ole kdyttajan omia tyokohteen riskinarviointeja, joita edellytetdan muussa
terveys-ja turvallisuuslainsadadannossa.
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